O\g PRZYLESIE ORLAT LWOWSKICH GDANSK

STANDARD WYKONANIA
| WYPOSAZENIA LOKALU MIESZKALNEGO

W BUDYNKU WIELORODZINNYM ,PRZYLESIE” PRZY ULICY ORLAT LWOWSKICH W GDANSKU

W sktad osiedla wchodzi 1 budynek wielorodzinny mieszkalny, 4 kondygnacyjny. Budynek posadowiony na
podziemnej kondygnacji piwnicznej, w ktorej zaprojektowano hale garazowg z miejscami postojowymi dla
samochodow osobowych oraz komorkilokatorskie i pomieszczeniaadministracyjno - techniczne.

Wejscie dobudynkuznajduje sie naparterze.

Komunikacja w budynku odbywac sig bedzie klatkg schodowg i windg osobowa. Mieszkania majg zapewniony
dostepdlaosobniepetnosprawnych.

Technologiarealizacji - tradycyjnamieszana.

1. KONSTRUKCJABUDYNKU
- sciany nosne zelbetowe oraz murowane z blokow wapienno piaskowych (silikat),
- $ciany ostonowe z ociepleniemiwyprawag elewacyjng Uc max < 0,20 W/mK,
- Scianydziatowe z bloczkéw gipsowych
- stropyzelbetowe
- schody -konstrukcjazelbetowa
- szybywind -konstrukcjazelbetowa,
- stropnadostatnigkondygnacjgdocieplony,
- dachskosny w czescimieszkalnej ( pietrolll) ocieplony, konstrukcjadrewnianapokrytablacha

2. WYKONCZENIE MIESZKAN

- okna PCV biate od strony mieszkan, a od strony elewacji w kolorze szarym, z trzyszybowym wktadem
termoizolacyjnym, z nawietrzakami;

- oknapotaciowe w mieszkaniach ostatniejkondygnacjidrewniane lub PCVw pomieszczeniach mokrych

- drzwiwejsciowe do mieszkan o odpornoscinawtamanie RC3,

- otworydrzwiwewnetrznych o wysokosci 2,1 m od poziomu wylewki, szerokosc otworu 0,9m,

- tynki wewnetrzne scian murowanych i zelbetowych - gipsowe wykonywane mechanicznie zgodnie
znormaPN-B-10110 grudzien 2005 (Sciany tazieneki w.c. - bez tynkow),

- scianyzbloczkow gipsowych - szpachlowane ($ciany tazienekiwc nie szpachlowane)

- sufity - gtadz szpachlowa malowanadwukrotnie nabiato,

- parapetywewnetrznezkonglomeratu

- podtoze pod posadzki wykonywane z betonu zgodnie z normg PN-62/B-10144, na warstwie styropianu,
odizolowane akustycznie od scian - tzw. ,wylewka ptywajgca”

- balkony: posadzki z ptytek ceramicznych mrozoodpornych, balustrady stalowe lub aluminiowe
malowane zgodnie z projektem

- przegrody balkonowe/tarasowe -petne

- tarasy mieszkan parterowych i ogrédki na gruncie wydzielone ogrodzeniem; nawierzchnia trawiasta,
a przy drzwiach tarasowych nawierzchnia z kostki betonowej; 1 punkt poboru wody do podlewania
ogrodka z mozliwoscig zamontowania podlicznika; mogg wystgpi¢ elementy kanalizacji deszczowej
iinnychsiecipodziemnych.
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i3 INSTALACJEWEWNETRZNEW MIESZKANIACH
Wszystkie mieszkania sg opomiarowane w zakresie poboru energii, wody i czynnika grzewczego. Ogrzewanie
budynkow zaprojektowano z zewnetrznejsieci cieptowniczej GPEC.

- instalacje wody zimnej i cieptej uzytkowej z rur Pe rozprowadzane pod posadzky, a kanalizacyjne z rur
PCW rozprowadzane przy scianie - mogg wystawac nad poziom posadzki; przytgcza pionowe instalacji
wod-kan prowadzone natynkowo; instalacjabez osprzetu,

- instalacje grzewcze - rozprowadzane pod posadzka, grzejniki panelowe z zaworami termostatycznymi
w pokojachikuchniach, wtazienkach grzejnikirurkowe,

- instalacja wewnetrzna elektryczna z osprzetem - gniazda i wytgczniki oraz wypusty oswietleniowe
zakonczone kostka

- instalacjateletechniczna

- instalacjawideodomofonowa z osprzetem

- wentylacja mechaniczna z wentylatorami zbiorczymi zamontowanymi na dachu budynku oraz
indywidualny dlakazdego mieszkaniakanat wentylacyjny do podtgczenia okapukuchennego

- Cczujkadymowa

4, KONDYGNACJAPIWNICZNA
- Parking wielostanowiskowy w budynku - posadzka z wylewki przemystowej, sufit docieplony ptytami
z wetny mineralnej zgodnie z projektem. Garaz jest wyposazony w oswietlenie i wentylacje mechaniczng
oraz czujniki detekcji CO, ponadto na scianach garazu i pod sufitem przebiegajg elementy instalacji
budynku.Bramagarazowa otwierana pilotem.
- Komorki lokatorskie -systemowe azurowe, sufit oraz fragmenty scian docieplone zgodnie z projektem.
Na scianachipod sufitemmogag przebiegac elementy instalacjibudynku.

5. KLATKI SCHODOWE - biegi schodowe i podesty obtozone ptytkami gresowymi, balustrady wewnetrzne
o konstrukcji metalowej, sciany tynkowane i malowane; oswietlenie wejscia, klatek schodowych i hali
garazowej.

6. WINDY OSOBOWE - cichobiezne, obstugujgce wszystkie kondygnacje budynku.

7. TEREN ZEWNETRZNY

- Zielen - zielone tarasy mieszkan parteru przekazywane z mieszkaniami; wokot budynku zaprojektowano
urzagdzoneterenyrekreacyjne z zielenigioswietleniem.

- Nawierzchniautwardzona chodnikow oraz zjazdu do garazy.

- Wody opadowe do 30mm opadu bedg zagospodarowane w systemach matej retencji dachow zielonych
i ogrodow deszczowych, nadmiarowe wody odprowadzane bedg do sieci deszczowej nowoprojekto-
wanymprzytgczem.

- Wiatasmietnikowa- zgodniez projektem

- Zewnetrzne miejscapostojowe dlarowerow
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